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Willkommen bei den  
Akku-betriebenen Stationen

Dank neuester Verbesserungen im Bereich des Akkubetriebs und 
dem exklusiven JBC-Heizsystem haben wir eine neue Generation 
wiederaufladbarer  und freistehender Lötkolben entwickelt.

Sie können die Werkzeug-Parameter von jedem 
Bluetooth-fähigen Gerät aus steuern
und konfigurieren, um sie an Ihre
Bedürfnisse anzupassen.

Verbessern und 
optimieren Sie die
Lötqualität mit 
unserem
neuen 
Gerät

Das effizienteste 
Lötsystem
Wie alle Werkzeuge von JBC 
arbeitet das B·iRON mit dem 
exklusiven JBC-Heizsystem, 
wodurch die Temperatur 
jederzeit rasch wiederhergestellt 
wird. In nur 4 Sekunden sind 
350°C erreicht.

Vergleich von 3 Lötstellen.
Bei Spitzen mit JBC-Technologie fällt die Temperatur nur 30°C ab,  

während es bei anderen Spitzen bis zu 70°C sein können.

der beste Anbieter
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Geräte-ID Parameter für die Verriegelung Standby-Modus
Standby-Temperatur

Verriegelt

Ruhemodus-Verzögerung Höchsttemperatur Gerätestatus

In Betrieb Wird geladen

Batteriestand 
niedrig

Keine Kartusche

AUS

Unverriegelt

Temperatureinheit

Darüber hinaus können Sie auch die App 
auf Ihr Endgerät herunterladen.



Lädt 80% 
in 15 Minuten

Bis zu 100 SMD Lötstellen  
bei voll geladenem Gerät

Konzentrieren 
Sie sich 
auf das 
Wesentliche

Dank des in den Halter integrierten 
Ladesystems können die B·iRON-Werkzeuge 
mühelos aufgeladen werden. Dabei erfolgt  
der Ladevorgang im Ruhemodus,  
um Oxidation zu vermeiden.

Kartuschenauswahl

Die Werkzeuge sind extrem leicht 
und so konzipiert, dass sie perfekt 
in der Hand liegen. Damit wird der 
Lötvorgang noch angenehmer.

Die neue Handfreiheit 
ist erstaunlich

65 Kartuschenoptionen für Ihre 
Bedürfnisse im Bereich Löten und 
Nacharbeiten.



Ladegerät

Spitzenreinigungssystem 
mit Wolle und Abstreifer

Wechseln Sie den 
Gerätehalter schnell und 
einfach, je nachdem, was 
Sie gerade bearbeiten

Verwenden Sie den 
Adapter für die C115 
Kartuschenauswahl

Erweitern Sie Ihre 
Optionen zur Erhöhung 
der Produktivität
Mit dem neuen Akku-
System können Sie 
ohne Pause durchgehend 
arbeiten. 

Statten Sie die Station mit einem 
oder zwei Geräten aus und 
kombinieren Sie diese nach Bedarf.

Beide Geräte können in Echtzeit über
die App gesteuert werden.

Der 
Ausziehschlitz 
verhindert das 
Abrutschen 
von Spitzen

Reinigungssystem

KartuschenaustauschGerätehalter

Kartuschenhalter
Ein komplettes Spitzenreinigungssystem 
mit Spritzschutz und Antispritz-Membran, 
um den Arbeitsbereich sauber und frei von 
Lotpartikeln zu halten.

Das Schnelltauschsystem für Kartuschen 
sorgt dafür, dass Schäden an der Spitze 
vermieden werden und die Spitze 
austauschbereit ist.

Dank eines internen Systems 
können Sie den Winkel des 

Gerätehalters auf
Ihre Arbeitsposition

einstellen. 

Kartuschenhalter für bis zu vier Kartuschen 
plus Konsole.
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