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焊台

SRS
SMD 返修系统

本快速安装指南适用于以下型号的 焊台
型号

 
SRWS-2HSC (230 V)
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包装清单 
 

包装内含以下物品：

JTSE

大功率热风台 .......................................... 1 件
料号 JTSE-2HB (230 V)

JTSE

大功率热风台主机

JTS

JTT专用支架

JTT

热风软管套装

ESHT

保护罩和真空吸杆盒

PHSEK

预热台，适用于最大尺寸为
13X13 cm 的PCB ................................... 1 件
料号 PHSE-2HKB (230 V)

PHSS

支架
PHSE

预热台主机

控制器
料号 ACE-A

RWS

PHSE可调节返修支架 

................................................................. 1 件
料号 RWS-2HD

RWS

可调节返修支架

工作场景示范
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连接图

支架连接线
料号 0029908 电源线

随JTSE控制主机配备

PHSE

预热台主机

JTSE

大功率热风台主机

JTS

JTT专用支架

控制器
料号 ACE-A

电源线
随PHSE主机配备

RJ45线缆
料号 0019914



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零
件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售
设备的经销商处才能享受保修。 
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SRS

SMD 返工系统
料号 SRWS-2HSC (230 V)

 

- 包装尺寸/重量:     700 x 410 x 390 mm / 23.1 kg

（长 x 宽 x 高）    27.56 x 16.14 x 15.35 in / 50.93 lb

 

符合CE 标准
ESD 安全标准

产品规格

00
33
43
4-
14
03
24


